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N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

[y

N

w

IS

19.13.004

19.13.004

19.13.005

19.13.005

19.02.001*

19.06.007*

19.06.007*

001

001

002

tratto 0-1 dal confine di Montemarciano al cimitero

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle
norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e
posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo
rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m? con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione,
prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su
autocarro.

175,00%2,00%(0,04*17,60/0,8)
SOMMANO 100 kg

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e
pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una
percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e
graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero
basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita
indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta
penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60%
(ECR) nella misura di kg. 0,70 per m? con leggera granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in
sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della
D.L., inerti lapidei di | Cat. Misurazione su autocarro.

175,00%5,00%(0,03*19,20/0,8)
SOMMANO 100 kg

Totale "tratto 0-1 dal confine di Montemarciano al cimitero"

tratto 1-2 parcheggio del cimitero e strada di accesso

Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. Piano di posa dei
rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondita media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a
rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e
ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densita
prescritta, il riempimento dello scavo e il compattamento dei materiali all'uopo
impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente e di il costipamento
prescritto compreso ogni onere. Con I'impiego di materiali idonei provenienti da
cave di prestito per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.

parcheggio; 135,00*2,00
42,00*5,00
strada laterale; 135,00%1,50*2
parcheggio; 44,00%1,00
SOMMANO m?

Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio
per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30
kg. per m3) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge con cemento,
inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto,
compreso |'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale
fornitura e posa in opera dell'acciaio.

Classe 20 MPA

144,00*0,30*0,10
SOMMANO m?

A riportare

308,000

308,000

630,000

630,000

270,000
210,000
405,000

44,000

929,000

4,320

4,320

9,47

9,98

2.916,76

6.287,40

5,39

111,83

9.204,16

5.007,31

483,11

14.694,58
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N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

w

(92}

19.13.001*

19.13.001*

19.13.004

19.13.004

19.13.005

002

001

Riporto

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con
legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo
di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: I’'umidificazione con
acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 Dim. Max. 30

71100 100

3070 - 100 100

1550 -80 70 - 100

1030-7050-85

523-5535-65

215-4025-50

0,48-2515-30

0,072-155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di
argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere
superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla prova
AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in
base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al
materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle
prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante
al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed
un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo
non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della
densita massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione
avvenuta.

Tipo0-70

parcheggio; 1278*0,10
SOMMANO m?

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle
norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e
posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo
rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m? con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione,
prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su
autocarro.

parcheggio; 135,00%2,00%(0,04*17,60/0,8)
135,00%5,00*(0,04*17,60/0,8)

strada laterale; 135,00*1,50%(0,04*17,60/0,8)*2
parcheggio ingresso; 44,00*1,00%(0,04*17,60/0,8)

SOMMANO 100 kg

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e
pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una
percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e
graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero
basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita
indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta
penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60%
(ECR) nella misura di kg. 0,70 per m? con leggera granigliatura successiva.

A riportare

127,800

127,800

237,600
594,000
356,400

38,720
825,218

2.051,938

37,74

9,47

14.694,58

4.823,17

19.431,85

38.949,60
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 38.949,60
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in
sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
7119.13.005 001 | Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della
D.L., inerti lapidei di | Cat. Misurazione su autocarro.
parcheggio; 135,00*%15*%(0,04*19,20/0,8) 1.944,000
strada laterale; 135*7,00*%(0,04*19,20/0,8) 907,200
parcheggio ingresso; 44,00*23,00*(0,03*19,20/0,8) 728,640
SOMMANO 100 kg | 3.579,840 9,98 35.726,80
19.13.011 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di
strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare
macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1l e 20 cm,
compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e
quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la
pulizia del piano fresato.
8119.13.011 001 | Per spessore finoacm 7,00
parcheggio ingresso; 44,00%23,00*2 2.024,000
750,730
SOMMANO m?xcm | 2.774,730 0,70 1.942,31
19.16.011 Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di
aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari.
919.16.011 001 | Del diametro di millimetri 48 o 60
2,000
SOMMANO cad 2,000 0,93 1,86
19.17.005 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura
di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione
scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco
previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio
spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo
unico, per qualsiasi figura o scritta.
10| 19.17.005 001 | Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)
1,048
SOMMANO m? 1,048 183,75 192,57
1119.17.015 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di
sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore
a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico.
2,500
SOMMANO m 2,500 7,74 19,35
19.17.027 Posa in opera di segnaletica stradale.
12 119.17.027 001 | Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48,
mm 60 eda U
1,000
SOMMANO cad 1,000 49,15 49,15
131 19.17.027 003 | Per ogni segnale su un unico sostegno.
2,000
SOMMANO cad 2,000 5,44 10,88
14| 19.18.032 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato,
prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm?
300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo
a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
144,000
SOMMANO m 144,000 18,23 2.625,12
Totale "tratto 1-2 parcheggio del cimitero e strada di accesso" 70.313,48
A riportare 79.517,64
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77 Biciclovia del Conero. - Computo "1"

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 79.517,64
tratto 2-3 viale del cimitero
19.16.011 Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di
aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari.
15 19.16.011 001 | Del diametro di millimetri 48 o 60
2,000
SOMMANO cad 2,000 0,93 1,86
19.17.005 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura
di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione
scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco
previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio
spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo
unico, per qualsiasi figura o scritta.
16 | 19.17.005 001 | Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)
1,048
SOMMANO m? 1,048 183,75 192,57
17 | 19.17.015 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di
sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore
a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico.
2,500
SOMMANO m 2,500 7,74 19,35
19.17.027 Posa in opera di segnaletica stradale.
18 |19.17.027 001 | Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48,
mm 60edaU
1,000
SOMMANO cad 1,000 49,15 49,15
19| 19.17.027 003 | Per ogni segnale su un unico sostegno.
2,000
SOMMANO cad 2,000 5,44 10,88
Totale "tratto 2-3 viale del cimitero" 273,81
tratto 3-4 attraversamento stradale via San Bernardo
19.15.001 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale
di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali
rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita
con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantita
non inferiore a 1,00 kg/m?, compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture materiale, tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare.
20| 19.15.001 005 | Per strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto
12,000
SOMMANO m 12,000 0,64 7,68
19.16.011 Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di
aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari.
21/19.16.011 001 | Del diametro di millimetri 48 o 60
2,000
SOMMANO cad 2,000 0,93 1,86
19.17.005 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura
di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione
A riportare 79.800,99
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N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

22

23

24

25

26

19.17.005

19.17.015

19.17.027
19.17.027

19.17.027

19.13.005

19.13.005

19.01.001*

001

001

003

001

Riporto

scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco
previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio
spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo
unico, per qualsiasi figura o scritta.

Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)

SOMMANO m?

Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di
sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore
a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico.

SOMMANO m
Posa in opera di segnaletica stradale.

Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48,
mm 60 eda U

SOMMANO cad

Per ogni segnale su un unico sostegno.

SOMMANO cad

Totale "tratto 3-4 attraversamento stradale via San Bernardo"

tratto 4-5 traversa via San Bernardo

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e
pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una
percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e
graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero
basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita
indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta
penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60%
(ECR) nella misura di kg. 0,70 per m? con leggera granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in
sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della
D.L., inerti lapidei di | Cat. Misurazione su autocarro.

238,00%2,50*(0,03*19,20/0,8)
SOMMANO 100 kg

Totale "tratto 4-5 traversa via San Bernardo"

tratto 5-6 tratto su verde pubblico di via Lumumba

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua
con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a m* 0,50. Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; I'onere dell'allargamento della sezione di scavo
onde permettere I'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi

A riportare

1,048

1,048

2,500

2,500

1,000

1,000

2,000

2,000

428,400

428,400

183,75

7,74

49,15

5,44

9,98

79.800,99

192,57

19,35

49,15

10,88

281,49

4.275,43

4.275,43

84.348,37
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N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

27

28

29

19.01.001*

19.02.001*

19.06.007*

19.06.007*

19.13.001*

001

002

Riporto

d'opera; I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed
il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Scavi della profondita fino a m 3,00

105*3,00*0,30
SOMMANO m?

Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. Piano di posa dei
rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondita media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a
rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e
ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densita
prescritta, il riempimento dello scavo e il compattamento dei materiali all'uopo
impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente e di il costipamento
prescritto compreso ogni onere. Con I'impiego di materiali idonei provenienti da
cave di prestito per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.

105*3,00
SOMMANO m?

Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio
per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30
kg. per m3) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge con cemento,
inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto,
compreso l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale
fornitura e posa in opera dell'acciaio.

Classe 20 MPA

105*0,30*0,10*2
SOMMANO m?

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con
legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo
di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: I’'umidificazione con
acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 Dim. Max. 30

71100 100

3070 - 100 100

1550 -80 70 - 100

1030-7050-85

523-5535-65

215-4025-50

0,48-2515-30

0,072-155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di
argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere
superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla prova
AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in
base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al
materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle
prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante
al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed
un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo
non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della
densita massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione
avvenuta.

A riportare

94,500

94,500

315,000

315,000

6,300

6,300

16,50

5,39

111,83

84.348,37

1.559,25

1.697,85

704,53

88.310,00

Regolo - Namirial S.p.A.
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N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

30

3

e

32

33

34

35

36

19.13.001*

19.13.004

19.13.004

19.13.005

19.13.005

19.14.003

19.16.011

19.16.011

19.17.005

19.17.005

19.17.015

002

002

002

001

001

Riporto

Tipo0-70

105*2,50*0,15
SOMMANO m?

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle
norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e
posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo
rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m? con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione,
prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m*xcm
dopo la stesa.

105*2,50*5
SOMMANO m?xcm

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e
pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una
percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e
graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero
basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita
indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta
penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60%
(ECR) nella misura di kg. 0,70 per m? con leggera granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in
sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della
D.L., inerti lapidei di | Cat. - Misurato al m2xcm dopo la stesa.

105*2,50*3
SOMMANO m?xcm

Fornitura e stesa di telo non tessuto antifessurazione. Fornitura e posa in opera di
telo non tessuto, antifessurazioni, a filo continuo al 100% di polipropilene
coesionato per temosaldatura senza I'impiego di collanti o resine, del peso unitario
non inferiore a gr/m? 140, resistenza attrazione KN/m 6,3, con allungamento al
carico massimo maggiore del 25%, compreso I'impiego di emulsione bituminosa
per |'efficace aggrappaggio del telo

87,00*3,00
SOMMANO m?

Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di
aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari.

Del diametro di millimetri 48 o 60

SOMMANO cad

Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura
di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione
scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco
previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio
spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo
unico, per qualsiasi figura o scritta.

Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)

SOMMANO m?

Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di
sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore

A riportare

39,375

39,375

1.312,500

1.312,500

787,500

787,500

261,000

261,000

2,000

2,000

1,048

1,048

37,74

2,29

2,24

0,93

183,75

88.310,00

1.486,01

2.769,38

1.803,38

584,64

1,86

192,57

95.147,84
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 95.147,84
a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico.
2,500
SOMMANO m 2,500 7,74 19,35
19.17.027 Posa in opera di segnaletica stradale.
37119.17.027 001 | Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48,
mm 60edaU
1,000
SOMMANO cad 1,000 49,15 49,15
38|19.17.027 003 | Per ogni segnale su un unico sostegno.
2,000
SOMMANO cad 2,000 5,44 10,88
39(19.18.032 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato,
prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm?
300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo
a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
105*2 210,000
SOMMANO m 210,000 18,23 3.828,30
Totale "tratto 5-6 tratto su verde pubblico di via Lumumba" 14.707,15
tratto 6-7a fino a via Che Guevara passando per via Romero
18.06.003* Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso
mediante fresa applicata su bobcat e per spessori di pavimentazione compresi
fralel5cm.
40 | 18.06.003* 001 | Per spessorifino a cm 5,00
40%1,5*3 180,000
SOMMANO m?xcm 180,000 1,75 315,00
41119.13.008* Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato
bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di |
categoria, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati
nel CSA, con bitume di prescritta penetrazione, per la pavimentazione di
marciapiedi. E' compresa I'applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella
misura di kg. 0,700 per m?, la stesa a mano del conglomerato per uno spessore di
cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
40*1,50 60,000
SOMMANO m? 60,000 16,53 991,80
19.16.011 Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di
aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari.
42(19.16.011 001 | Del diametro di millimetri 48 o 60
4,000
SOMMANO cad 4,000 0,93 3,72
19.17.005 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura
di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione
scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco
previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio
spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo
unico, per qualsiasi figura o scritta.
43|19.17.005 001 | Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)
2,096
SOMMANO m? 2,096 183,75 385,14
A riportare 100.751,18
Regolo - Namirial S.p.A. pag. 8
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 100.751,18
44 119.17.015 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di
sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore
a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico.
5,000
SOMMANO m 5,000 7,74 38,70
19.17.027 Posa in opera di segnaletica stradale.
4519.17.027 001 | Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48,
mm60edaU
2,000
SOMMANO cad 2,000 49,15 98,30
46 | 19.17.027 003 | Per ogni segnale su un unico sostegno.
4,000
SOMMANO cad 4,000 5,44 21,76
Totale "tratto 6-7a fino a via Che Guevara passando per via Romero" 1.854,42
tratto 6-7b fino a via Che Guevara passando per piazza Dalla Chiesa
19.16.011 Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di
aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari.
47|19.16.011 001 | Del diametro di millimetri 48 o 60
4,000
SOMMANO cad 4,000 0,93 3,72
19.17.005 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura
di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione
scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco
previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio
spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo
unico, per qualsiasi figura o scritta.
48| 19.17.005 001 | Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)
2,096
SOMMANO m? 2,096 183,75 385,14
49| 19.17.015 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di
sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore
a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico.
5,000
SOMMANO m 5,000 7,74 38,70
19.17.027 Posa in opera di segnaletica stradale.
50| 19.17.027 001 | Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48,
mm 60 eda U
2,000
SOMMANO cad 2,000 49,15 98,30
51| 19.17.027 003 | Per ogni segnale su un unico sostegno.
4,000
SOMMANO cad 4,000 5,44 21,76
Totale "tratto 6-7b fino a via Che Guevara passando per piazza Dalla Chiesa" 547,62
tratto 7-8 via Che Guevara fino all'attraversamento pedonale
A riportare 101.457,56

Regolo - Namirial S.p.A.
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N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

52

53

54

55

56

57

58

59

19.15.004

19.16.011

19.16.011

19.17.005

19.17.005

19.17.015

19.17.027
19.17.027

19.17.027

19.15.001

19.15.001

19.16.011

19.16.011

001

001

001

003

005

001

Riporto

Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale. Rimozione meccanica di
segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi
tipo di pavimentazione o fresatura con apposita macchina. per metro lineare di
striscia da cm 12

SOMMANO m

Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di
aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari.

Del diametro di millimetri 48 o 60

SOMMANO cad

Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura
di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione
scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco
previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio
spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo
unico, per qualsiasi figura o scritta.

Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)

SOMMANO m?

Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di
sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore
a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico.

SOMMANO m
Posa in opera di segnaletica stradale.

Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48,
mm 60 eda U

SOMMANO cad

Per ogni segnale su un unico sostegno.

SOMMANO cad

Totale "tratto 7-8 via Che Guevara fino all'attraversamento pedonale"

tratto 8-9 attraversamento via Che Guevara

Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale
di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali
rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita
con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantita
non inferiore a 1,00 kg/m?, compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture materiale, tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare.

Per strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto

SOMMANO m

Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di
aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari.

Del diametro di millimetri 48 o 60

A riportare

75,000

75,000

2,000

2,000

1,048

1,048

2,500

2,500

1,000

1,000

2,000

2,000

26,000

26,000

0,64

0,93

183,75

7,74

49,15

5,44

0,64

101.457,56

48,00

1,86

192,57

19,35

49,15

10,88

321,81

16,64

101.796,01
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77 Biciclovia del Conero. - Computo "1"
Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 101.796,01
2,000
SOMMANO cad 2,000 0,93 1,86
19.17.005 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura
di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione
scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco
previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio
spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo
unico, per qualsiasi figura o scritta.
60 | 19.17.005 001 | Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)
1,048
SOMMANO m? 1,048 183,75 192,57
61|19.17.015 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di
sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore
a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico.
2,500
SOMMANO m 2,500 7,74 19,35
19.17.027 Posa in opera di segnaletica stradale.
62 |19.17.027 001 | Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48,
mm60edaU
1,000
SOMMANO cad 1,000 49,15 49,15
63| 19.17.027 003 | Per ogni segnale su un unico sostegno.
2,000
SOMMANO cad 2,000 5,44 10,88
Totale "tratto 8-9 attraversamento via Che Guevara" 290,45
tratto 9-10 parcheggio via Che Guevara
19.15.001 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale
di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali
rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita
con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantita
non inferiore a 1,00 kg/m?, compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture materiale, tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare.
64 | 19.15.001 001 | Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
30,000
SOMMANO m 30,000 0,40 12,00
65 | 19.15.004 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale. Rimozione meccanica di
segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi
tipo di pavimentazione o fresatura con apposita macchina. per metro lineare di
striscia da cm 12
30,000
SOMMANO m 30,000 0,64 19,20
Totale "tratto 9-10 parcheggio via Che Guevara" 31,20
tratto 10-11 da via Che Guevara al parcheggio via Galilei
66 | 03.04.003* Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
A riportare 102.101,02
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N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

67

68

69

70

18.02.005*

19.06.007*

19.06.007*

19.13.001*

19.13.001*

19.13.008*

002

001

Riporto

sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

2,50*%1,50*2,294
SOMMANO kg

Demolizione di pavimenti posti a qualsiasi altezza o profondita dal piano di
campagna, in mattoni, marmette, battuto di cemento, in pietra, in legno ecc.
compreso il relativo sottofondo sino ad uno spessore di cm. 20. Sono compresi:
I'onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

2,5%1,5
SOMMANO m?

Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio
per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30
kg. per m3) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge con cemento,
inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto,
compreso l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale
fornitura e posa in opera dell'acciaio.

Classe 20 MPA

2,50*1,50*0,10
SOMMANO m?

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con
legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo
di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: I’'umidificazione con
acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 Dim. Max. 30

71 100 100

3070 - 100 100

1550 -80 70 - 100

1030-7050-85

523-5535-65

215-4025-50

0,48-2515-30

0,072-155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di
argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere
superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla prova
AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in
base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al
materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle
prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante
al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed
un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo
non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della
densita massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione
avvenuta.

Tipo 0-25

2,50*1,50*0,10
SOMMANO m?

Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato
bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di |
categoria, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati

A riportare

8,603

8,603

3,750

3,750

0,375

0,375

0,375

0,375

1,90

24,65

111,83

39,81

102.101,02

16,35

92,44

41,94

14,93

102.266,68

Regolo - Namirial S.p.A.
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77 Biciclovia del Conero. - Computo "1"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

71

72

73

74

75

76

77

19.16.011

19.16.011

19.17.005

19.17.005

19.17.015

19.17.027
19.17.027

19.17.027

19.18.032

02.04.015*

001

001

001

003

Riporto

nel CSA, con bitume di prescritta penetrazione, per la pavimentazione di
marciapiedi. E' compresa I'applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella
misura di kg. 0,700 per m?, la stesa a mano del conglomerato per uno spessore di
cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

2,5%1,5
SOMMANO m?

Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di
aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari.

Del diametro di millimetri 48 o 60

SOMMANO cad

Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura
di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione
scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco
previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio
spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo
unico, per qualsiasi figura o scritta.

Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)

SOMMANO m?

Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di
sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore
a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico.

SOMMANO m
Posa in opera di segnaletica stradale.

Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48,
mm60edaU

SOMMANO cad

Per ogni segnale su un unico sostegno.

SOMMANO cad

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato,
prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm?
300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo
a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m

Totale "tratto 10-11 da via Che Guevara al parcheggio via Galilei"

tratto 11-12 parcheggio via Galilei

Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in
legno, in metallo o cemento armato prefabbricato. Sono compresi: lo scavo
necessario; il sollevamento; la pulizia; le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono altresi compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni
ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

A riportare

3,750

3,750

2,000

2,000

1,048

1,048

2,500

2,500

1,000

1,000

2,000

2,000

2,500

2,500

16,53

0,93

183,75

7,74

49,15

5,44

18,23

102.266,68

61,99

1,86

192,57

19,35

49,15

10,88

45,58

547,04

102.648,06

Regolo - Namirial S.p.A.
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77 Biciclovia del Conero. - Computo "1"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

78

79

80

8

iy

82

83

19.06.007*

19.06.007*

19.13.005

19.13.005

19.13.011

19.13.011

19.15.001

19.15.001

19.18.032

NP. 01

002

001

001

001

Riporto

SOMMANO cad

Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio
per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30
kg. per m3) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge con cemento,
inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto,
compreso l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale
fornitura e posa in opera dell'acciaio.

Classe 20 MPA

20,00*0,30*0,10*2
SOMMANO m?

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e
pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una
percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e
graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero
basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita
indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta
penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60%
(ECR) nella misura di kg. 0,70 per m? con leggera granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in
sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della
D.L., inerti lapidei di | Cat. Misurazione su autocarro.

20,00%1,50*(0,03*19,20/0,8)
SOMMANO 100 kg

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di
strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare
macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm,
compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e
quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la
pulizia del piano fresato.

Per spessore fino a cm 7,00

20,00%2,00*3
SOMMANO m?xcm

Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale
di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali
rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita
con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantita
non inferiore a 1,00 kg/m?, compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture materiale, tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare.

Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto

SOMMANO m

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato,
prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm?
300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo
a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m

Montaggio di palo rastremato in acciaio zincato proveniente dallo smontaggio
compresa la realizzazione del basamento di sostegno delle dimensioni di cm
80x80x100 in conglomerato cementizio, la demolizione del marciapiede, lo scavo e
quanto altro necessario.

A riportare

2,000

2,000

1,200

1,200

21,600

21,600

120,000

120,000

38,000

38,000

40,000

40,000

2,000

96,45

111,83

9,98

0,70

0,40

18,23

102.648,06

192,90

134,20

215,57

84,00

15,20

729,20

104.019,13

Regolo - Namirial S.p.A.
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77 Biciclovia del Conero. - Computo "1"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

84

85

86

03.04.003*

18.02.005*

19.06.007*

19.06.007*

19.13.001*

002

Riporto

SOMMANO Cad.

Totale "tratto 11-12 parcheggio via Galilei"

tratto 12-13 marciapiede via Galilei

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

2,50%1,50%2,294
SOMMANO kg

Demolizione di pavimenti posti a qualsiasi altezza o profondita dal piano di
campagna, in mattoni, marmette, battuto di cemento, in pietra, in legno ecc.
compreso il relativo sottofondo sino ad uno spessore di cm. 20. Sono compresi:
I'onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

2,50*1,50
SOMMANO m?

Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio
per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30
kg. per m3) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge con cemento,
inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto,
compreso l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale
fornitura e posa in opera dell'acciaio.

Classe 20 MPA

2,50*1,50*0,10
SOMMANO m?

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con
legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo
di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: 'umidificazione con
acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 Dim. Max. 30

71100 100

3070 - 100 100

1550-80 70 - 100

1030-7050-85

523-5535-65

215-4025-50

0,48-2515-30

0,072-155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di
argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere
superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla prova
AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in
base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al
materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle
prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante
al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed
un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo
non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della
densita massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni

A riportare

2,000

8,603

8,603

3,750

3,750

0,375

0,375

400,00

1,90

24,65

111,83

104.019,13

800,00

2.171,07

16,35

92,44

41,94

104.969,86

Regolo - Namirial S.p.A.
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77 Biciclovia del Conero. - Computo "1"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

87

88

89

90

91

92

93

19.13.001*

19.13.008*

19.18.032

19.15.001

19.15.001

19.16.011

19.16.011

19.17.005

19.17.005

19.17.015

001

005

001

001

Riporto

materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione
avvenuta.

Tipo 0 - 25

2,50*1,50*0,10
SOMMANO m?

Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato
bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di |
categoria, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati
nel CSA, con bitume di prescritta penetrazione, per la pavimentazione di
marciapiedi. E' compresa I'applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella
misura di kg. 0,700 per m?, la stesa a mano del conglomerato per uno spessore di
cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

2,50*1,50
SOMMANO m?

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato,
prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm?
300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo
a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m

Totale "tratto 12-13 marciapiede via Galilei"

tratto 13-14 attraversamento via Galilei

Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale
di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali
rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita
con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantita
non inferiore a 1,00 kg/m?, compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture materiale, tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare.

Per strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto

SOMMANO m

Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di
aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari.

Del diametro di millimetri 48 o 60

SOMMANO cad

Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura
di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione
scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco
previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio
spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo
unico, per qualsiasi figura o scritta.

Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)

SOMMANO m?

Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di
sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore
a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico.

A riportare

0,375

0,375

3,750

3,750

2,500

2,500

26,000

26,000

2,000

2,000

1,048

1,048

39,81

16,53

18,23

0,64

0,93

183,75

104.969,86

14,93

61,99

45,58

273,23

16,64

1,86

192,57

105.303,43
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77 Biciclovia del Conero. - Computo "1"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

94

95

96

97

98

18.02.005*

19.13.008*

19.15.001

19.15.001

19.15.001

19.18.032

19.15.001

001

005

Riporto

SOMMANO m

Totale "tratto 13-14 attraversamento via Galilei"

tratto 14-15 da via Galilei al viale delle Sigaraie

Demolizione di pavimenti posti a qualsiasi altezza o profondita dal piano di
campagna, in mattoni, marmette, battuto di cemento, in pietra, in legno ecc.
compreso il relativo sottofondo sino ad uno spessore di cm. 20. Sono compresi:
I'onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

2,5%1,50
SOMMANO m?

Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato
bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di |
categoria, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati
nel CSA, con bitume di prescritta penetrazione, per la pavimentazione di
marciapiedi. E' compresa I'applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella
misura di kg. 0,700 per m?, la stesa a mano del conglomerato per uno spessore di
cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

2,50*1,50
SOMMANO m?

Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale
di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali
rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita
con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantita
non inferiore a 1,00 kg/m?, compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture materiale, tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare.

Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto

SOMMANO m

Per strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto

SOMMANO m

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato,
prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm?
300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo
a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m

Totale "tratto 14-15 da via Galilei al viale delle Sigaraie"

tratto 15-16 attraversamento di via Marconi

Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale
di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali
rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita
con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantita
non inferiore a 1,00 kg/m?, compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture materiale, tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone di

A riportare

2,500

2,500

3,750

3,750

3,750

3,750

68,000

68,000

68,000

68,000

2,500

2,500

7,74

24,65

16,53

0,40

0,64

18,23

105.303,43

19,35

230,42

92,44

61,99

27,20

43,52

45,58

270,73

105.593,51
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 105.593,51
impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare.
99 19.15.001 005 | Per strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto
24,000
SOMMANO m 24,000 0,64 15,36
19.16.011 Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di
aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari.
100 | 19.16.011 001 | Del diametro di millimetri 48 o 60
2,000
SOMMANO cad 2,000 0,93 1,86
19.17.005 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura
di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione
scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco
previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio
spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo
unico, per qualsiasi figura o scritta.
101 | 19.17.005 001 | Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)
1,048
SOMMANO m? 1,048 183,75 192,57
102 | 19.17.015 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di
sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore
a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico.
2,500
SOMMANO m 2,500 7,74 19,35
19.17.027 Posa in opera di segnaletica stradale.
103 | 19.17.027 001 | Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48,
mm 60 edaU
1,000
SOMMANO cad 1,000 49,15 49,15
104 | 19.17.027 003 | Per ogni segnale su un unico sostegno.
2,000
SOMMANO cad 2,000 5,44 10,88
Totale "tratto 15-16 attraversamento di via Marconi" 289,17
tratto 16-17 via Marconi
19.15.001 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale
di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali
rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita
con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantita
non inferiore a 1,00 kg/m?, compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture materiale, tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare.
105 | 19.15.001 001 | Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
68,000
SOMMANO m 68,000 0,40 27,20
Totale "tratto 16-17 via Marconi" 27,20
A riportare 105.909,88
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N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

106

107

108

109

110

111

112

113

19.16.011

19.16.011

19.17.005

19.17.005

19.17.015

19.17.027
19.17.027

19.17.027

19.16.011

19.16.011

19.17.005

19.17.005

19.17.015

001

001

001

003

001

001

Riporto

tratto 17-18 via La Retta

Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di
aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari.

Del diametro di millimetri 48 o 60

SOMMANO cad

Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura
di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione
scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco
previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio
spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo
unico, per qualsiasi figura o scritta.

Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)

SOMMANO m?

Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di
sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore
a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico.

SOMMANO m
Posa in opera di segnaletica stradale.

Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48,
mm 60edaU

SOMMANO cad

Per ogni segnale su un unico sostegno.

SOMMANO cad

Totale "tratto 17-18 via La Retta"

tratto 18-18bis da via La Retta al confine con Falconara M.ma

Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di
aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari.

Del diametro di millimetri 48 o 60

SOMMANO cad

Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura
di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione
scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco
previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio
spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo
unico, per qualsiasi figura o scritta.

Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)

SOMMANO m?

Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di
sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore
a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in

A riportare

2,000

2,000

1,048

1,048

2,500

2,500

1,000

1,000

2,000

2,000

4,000

4,000

2,096

2,096

0,93

183,75

7,74

49,15

5,44

0,93

183,75

105.909,88

1,86

192,57

19,35

49,15

10,88

273,81

3,72

385,14

106.572,55
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 106.572,55
materiale plastico.
5,000
SOMMANO m 5,000 7,74 38,70
19.17.027 Posa in opera di segnaletica stradale.
114 | 19.17.027 001 | Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48,
mm60edaU
2,000
SOMMANO cad 2,000 49,15 98,30
115|19.17.027 003 | Per ogni segnale su un unico sostegno.
4,000
SOMMANO cad 4,000 5,44 21,76
116 | NP. 02 Rastrelliera per biciclette da 4 posti, compresa posa in opera.
4,000
SOMMANO Cad. 4,000 30,00 120,00
Totale "tratto 18-18bis da via La Retta al confine con Falconara M.ma" 667,62
tratto 18-19 lungofiume da via La Retta a ponte Esino
19.16.011 Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di
aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari.
117 | 19.16.011 001 | Del diametro di millimetri 48 o 60
2,000
SOMMANO cad 2,000 0,93 1,86
19.17.005 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura
di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione
scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco
previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio
spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo
unico, per qualsiasi figura o scritta.
118 | 19.17.005 001 | Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)
1,048
SOMMANO m? 1,048 183,75 192,57
119 19.17.015 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di
sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore
a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico.
2,500
SOMMANO m 2,500 7,74 19,35
19.17.027 Posa in opera di segnaletica stradale.
120 19.17.027 001 | Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48,
mm 60edaU
1,000
SOMMANO cad 1,000 49,15 49,15
121 |19.17.027 003 | Per ogni segnale su un unico sostegno.
2,000
SOMMANO cad 2,000 5,44 10,88
Totale "tratto 18-19 lungofiume da via La Retta a ponte Esino" 273,81
A riportare 107.125,12
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 107.125,12
tratto 19-20 lungo fiume dal ponte Esino
19.16.011 Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di
aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari.
122 |19.16.011 001 | Del diametro di millimetri 48 o 60
4,000
SOMMANO cad 4,000 0,93 3,72
19.17.005 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura
di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione
scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco
previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio
spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo
unico, per qualsiasi figura o scritta.
123 19.17.005 001 | Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)
2,096
SOMMANO m? 2,096 183,75 385,14
1241 19.17.015 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di
sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore
a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico.
5,000
SOMMANO m 5,000 7,74 38,70
19.17.027 Posa in opera di segnaletica stradale.
125 19.17.027 001 | Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48,
mm 60edaU
2,000
SOMMANO cad 2,000 49,15 98,30
126 | 19.17.027 003 | Per ogni segnale su un unico sostegno.
4,000
SOMMANO cad 4,000 5,44 21,76
Totale "tratto 19-20 lungo fiume dal ponte Esino" 547,62
tratto 22-23 da via Cairoli a incrocio via La Malfa
19.15.001 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale
di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali
rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita
con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantita
non inferiore a 1,00 kg/m?, compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture materiale, tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare.
127 |19.15.001 001 | Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
260,000
SOMMANO m 260,000 0,40 104,00
19.16.011 Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di
aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari.
128 |19.16.011 001 | Del diametro di millimetri 48 o 60
4,000
SOMMANO cad 4,000 0,93 3,72
19.17.005 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura
di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione
A riportare 107.780,46
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 107.780,46
scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco
previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio
spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo
unico, per qualsiasi figura o scritta.
129 |19.17.005 001 | Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)
2,096
SOMMANO m? 2,096 183,75 385,14
130 19.17.015 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di
sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore
a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico.
5,000
SOMMANO m 5,000 7,74 38,70
19.17.027 Posa in opera di segnaletica stradale.
131 19.17.027 001 | Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48,
mm60edaU
2,000
SOMMANO cad 2,000 49,15 98,30
132 | 19.17.027 003 | Per ogni segnale su un unico sostegno.
4,000
SOMMANO cad 4,000 5,44 21,76
Totale "tratto 22-23 da via Cairoli a incrocio via La Malfa" 651,62
tratto 23-24 da incrocio via La Malfa fino al confine con Jesi
19.16.011 Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di
aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari.
133|19.16.011 001 | Del diametro di millimetri 48 o 60
4,000
SOMMANO cad 4,000 0,93 3,72
19.17.005 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura
di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione
scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco
previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio
spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo
unico, per qualsiasi figura o scritta.
134 | 19.17.005 001 | Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)
2,096
SOMMANO m? 2,096 183,75 385,14
135 19.17.015 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di
sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore
a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico.
5,000
SOMMANO m 5,000 7,74 38,70
19.17.027 Posa in opera di segnaletica stradale.
136 | 19.17.027 001 | Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48,
mm 60edaU
2,000
SOMMANO cad 2,000 49,15 98,30
137 | 19.17.027 003 | Per ogni segnale su un unico sostegno.
A riportare 108.850,22
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 108.850,22
4,000
SOMMANO cad 4,000 5,44 21,76
Totale "tratto 23-24 da incrocio via La Malfa fino al confine con Jesi" 547,62
Importo lavori 108.871,98
di cui costi della sicurezza inclusa 2.832,28
Progettista
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Riepilogo categorie

Descrizione

Macrocategorie

Categorie

Subcategorie

Subcategorie

tratto 0-1 dal confine di Montemarciano al cimitero
tratto 1-2 parcheggio del cimitero e strada di accesso
tratto 2-3 viale del cimitero

tratto 3-4 attraversamento stradale via San Bernardo
tratto 4-5 traversa via San Bernardo

tratto 5-6 tratto su verde pubblico di via Lumumba

tratto 6-7a fino a via Che Guevara passando per via Romero

tratto 6-7b fino a via Che Guevara passando per piazza Dalla Chiesa

tratto 7-8 via Che Guevara fino all'attraversamento pedonale
tratto 8-9 attraversamento via Che Guevara

tratto 9-10 parcheggio via Che Guevara

tratto 10-11 da via Che Guevara al parcheggio via Galilei
tratto 11-12 parcheggio via Galilei

tratto 12-13 marciapiede via Galilei

tratto 13-14 attraversamento via Galilei

tratto 14-15 da via Galilei al viale delle Sigaraie

tratto 15-16 attraversamento di via Marconi

tratto 16-17 via Marconi

tratto 17-18 via La Retta

tratto 18-18bis da via La Retta al confine con Falconara M.ma
tratto 18-19 lungofiume da via La Retta a ponte Esino

tratto 19-20 lungo fiume dal ponte Esino

tratto 22-23 da via Cairoli a incrocio via La Malfa

tratto 23-24 da incrocio via La Malfa fino al confine con Jesi

Importo lavori

9.204,16
70.313,48
273,81
281,49
4.275,43
14.707,15
1.854,42
547,62
321,81
290,45
31,20
547,04
2.171,07
273,23
230,42
270,73
289,17
27,20
273,81
667,62
273,81
547,62
651,62
547,62

108.871,98
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Quadro economico

Descrizione Totale
Quadro economico

Importo lavori 108.871,98
Importo di progetto 108.871,98
a detrarre importo relativo alla sicurezza 2.832,28
Importo soggetto a ribasso 106.039,70
A detrarre ribasso del 0,0000 % 0,00
106.039,70
Importo relativo alla sicurezza 2.832,28
Importo comprensivo dei costi della sicurezza 108.871,98

Somme a disposizione
- .V.A. su lavori (10,000 %) 10.887,20
- espropri 7.000,00
- imprevisti (10,000 %) 10.887,20
- incarico assistenza Camera Work s.r.l. 353,68
- incarico progettazione preliminare 471,52
- incarico gestione Camera Work s.r.l. 1.055,63
- incarico coordinamento arredi e segnaletica 260,00
- altre spese tecniche 6.568,90
- Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,000 %) 2.177,44
Totale somme a disposizione 39.661,57
Importo totale 148.533,55
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